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    Федеральный закон
 о требованиях пожарной безопасности №123–ФЗ
 обязывает:
      

      	для открытой прокладки в зданиях использовать силовые кабели и провода, не распространяющие горение;



        	для систем противопожарной защиты зданий, систем оповещения и управления эвакуацией использовать огнестойкие кабельные линии.
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      Огнестойкие кабельные линии FRLine E15, FRLine E30, FRLine E45, FRLine E60, FRLine E90, FRLine E120
различаются между собой по времени сохранения работоспособности в условиях пожара
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      Огнестойкость кабельной линии и электропроводки систем противопожарной защиты в зданиях и сооружениях выражается в сохранении работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 
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              Огнестойкая кабельная линия

              Огнестойкая кабельная линия FRLine сохраняет работоспособность в условиях пожара до 120 минут, учитывая все требования законодательства РФ в области пожарной безопасности.

            

          

          
            
            
              Широкая номенклатура

              Самая широкая номенклатура огнестойких кабелей производства АО «Завод «Энергокабель» для огнестойких кабельных линий FRLine.

            

          

          
            
            
              Конкурентные преимущества

              Кабельные линии FRLine обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности и электробезопасности, надежность по конкурентной цене.

            

          

        

      

    

    
      
        
          Марки огнестойких кабелей, сертифицированных для огнестойких кабельных линий FRLine

          Огнестойкая кабельная линия марки «FRLine» состоит из огнестойких кабелей производства АО «Завод «Энергокабель», проложенных и зафиксированных в огнестойких лотках различных типов. Для монтажа огнестойкой кабельной линии потребуются сертифицированные прямые секции, углы, подвесы, настенно-потолочные кронштейны, кабельные скобы, прижимы и хомуты. В зависимости от несущей способности лотков и аксессуаров, а также от типа кабеля, потребитель может спроектировать линию на 5 доступных пределов огнестойкости: E15, E30, E45, E60, E90, Е120. Таблицы для подбора сочетаний лотков и кабелей в составе ОКЛ представлены ниже. Для организации ОКЛ достаточно знать требования по времени работоспособности кабельной линии на объекте, типы и количество кабеля. Информация о правильной организации линии приведена в инструкции по монтажу.
          
        


        
        
          
             Марки огнестойких кабелей, сертифицированных для огнестойких кабельных линий FRLine

          

          
	Марки огнестойких кабельных линий FRLine	Сохранение работоспособности, мин	Индексы кабелей	Номер ТУ	Виды огнестойких кабелей	Марки	Изображение
	
        FRLine E15 FRLine E30 FRLine E60

      	
        
          15
          
 30
          
 60
        

      	
        FE180/Е15
          
 FE180/Е30
          
 FE240/Е60
        

      	
        ТУ 16.К121-021-2011

      	
        Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, с числом пар из ряда (1,2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 до 2,5 мм2 , на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов

      	
        КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS,

        КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF,

         КПСнг(А)-FRLSTx , 
 КПСГнг(А)-FRLSTx , 
 КПСЭнг(А)-FRLSTx , 
 КПСЭГнг(А)-FRLSTx , 
 КПСЭЭнг(А)-FRLSTx , 
 КПСЭЭГнг(А)-FRLSTx 

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E60
          
FRLine E90

      	
        60
          
90

      	
        FE180/Е60
          
FE240/Е90

      	
        ТУ 16.К121-022-2011

      	
        Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил 1-5, номинальным сечением жил 1,5 мм2-1000мм2, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно.

      	
        ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS,

        

        ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS,

        

        ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E90

      	
        90

      	
        FE180/Е90
          
FE240/Е90

      
      	
        ТУ 16.К121-023-2011

      
      	
        Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов, с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с числом жил 1-5, номинальным сечением жил 1,5 мм2-1000мм2, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно.

      	
        ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        ППГЭнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E15
          
FRLine E30

      	
        15
          
30

      	
        FE180/Е15
          
FE180/Е30

      	
        ТУ 16.К121-025-2011

      	
        Кабели огнестойкие, с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, не распространяющие горение, сечением жил от 0,5 мм2 до 16 мм2, числом медных жил из ряда: (2, 3, 4, 5), на номинальное переменное напряжение до 220/380 В включительно, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

      	
        КуРВнг(А)-FRLS, КуРЭВнг(А)-FRLS, КуРКВнг(А)-FRLS, КуРЭВКВнг(А)-FRLS, КуГРВнг(А)-FRLS, КуГРЭВнг(А)-FRLS, КуГРКВнг(А)-FRLS, КуГРЭВКВнг(А)-FRLS

        

        КуРПнг(А)-FRHF, КуРЭПнг(А)-FRHF, КуРКПнг(А)-FRHF, КуРЭПКПнг(А)-FRHF, КуГРПнг(А)-FRHF, КуГРЭПнг(А)-FRHF, КуГРКПнг(А)-FRHF, КуГРЭПКПнг(А)-FRHF

        

        КуРВнг(А)-FRLSLTx, КуРЭВнг(А)-FRLSLTx, КуРКВнг(А)-FRLSLTx, КуРЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КуГРВнг(А)-FRLSLTx, КуГРЭВнг(А)-FRLSLTx, КуГРКВнг(А)-FRLSLTx, КуГРЭВКВнг(А)-FRLSLTx 

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E15
          
FRLine E30

      	
        15
          
30

      	
        FE180/Е15
          
FE180/Е30

      	
        ТУ 16.К121-026-2011

      	
        Кабели силовые, огнестойкие, с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, не распространяющие горение сечением жил 1,5 мм2-16 мм2, числом медных жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

      	
        РВГнг(А)-FRLS, РВГЭнг(А)-FRLS, РВГ-Пнг(А)-FRLS

        

        РВГнг(А)-FRLSLTx, РВГЭнг(А)-FRLSLTx, РВГ-Пнг(А)-FRLSLTx,

        

        РПГнг(А)-FRHF, РПГЭнг(А)-FRHF, РПГ-Пнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E30

      	
        30

      	
        FE180/Е30

      	
        ТУ 16.К121-027-2011

      	
        Кабели силовые, огнестойкие, пониженной горючести в холодостойком исполнении с температурой прокладки до минус 300С, не распространяющие горение, с термическим барьером, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, сечением жил 1,5 мм2-1000 мм2, числом медных жил 1 - 6, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно.

      	
        ВВГнг(А)-FRХЛ, ВВГ-Пнг(А)-FRХЛ, ВВГЭнг(А)-FRХЛ, ВБШвнг(А)-FRХЛ

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E90

      	
        90

      	
        FE180/Е90

      	
        ТУ 16.К71-339-2004

      	
        Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов:

      	
        

      
	
        силовые, с числом жил 1-5, номинальным сечением жил 1,5 мм2-1000мм2, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно.

      	
        ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        ППГЭнг(А)-FRHF
      	
        [image: ]
      
	
        контрольные, с числом жил 4-61, номинальным сечением жил 0,75 мм2-6 мм2, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ включительно.

      	
        КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E60

      	
        60

      	
        FE180/Е60

      	
        ТУ 16.К71-337-2004

      	
        Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с термическим барьером, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности:

      	
        

      
	
        силовые, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил 1-5, номинальным сечением жил от 1,5 мм2 до 1000мм2, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно.

      	
        ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS

      	
        [image: ]
      
	
        контрольные, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил 4-61, номинальным сечением жил 0,75 мм2-6 мм2, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ включительно.

      	
        КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS

      	
        [image: ]
      
	
        малогабаритные, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с числом жил от 1 до 52, с числом пар из ряда: (16, 19, 37); номинальным сечением жил 0,35 мм2-2,5мм2, на номинальное переменное напряжение 500 и 1000 В

      	
        КМПвВнг(А)-FRLS, КМПвВЭнг(А)-FRLS, КМПвВЭВнг(А)-FRLS, КМПвЭВнг(А)-FRLS, КМПвЭВЭнг(А)-FRLS, КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS;

      	
        [image: ]
      
	
        управления и контроля, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с числом жил от 7 до 61, номинальным сечением жил 0,35 мм2 и 0,50 мм2, на номинальное переменное напряжение до 380 В включительно.

      	
        КУГВВнг(А)-FRLS, КУГВЭВнг(А)-FRLS, КУГВВЭнг(А)-FRLS,

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E90
          
FRLine E30

      	
        90
          
30

      	
        FE180/Е90
          
FE180/Е30

      	
        ТУ 16.К71-341-2004

      	
        Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 мм2 до 240 мм2, на номинальное переменное напряжение 1 кВ включительно.

      	
        ПвПнг(А)-FRHF

        ПвВнг(А)-FRLS

      	
        [image: ]
      
	
        ПвПЭнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E60

      	
        60

      	
        FE180/Е60

      	
        ТУ 3563-010-53972660-2010

      	
        Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с числом медных жил от 4 до 127, номинальным сечением жил от 0,75 мм2 до 6 мм2, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ включительно.

      	
        КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШвнг(А)-FRLS

        

        КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E90

      	
        90

      	
        FE180/Е90

      	
        ТУ 16.К121-029-2013

      	
        Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов, с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с числом жил 4 до 127, номинальным сечением жил от 0,75 мм2 до 6 мм2, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ включительно.

      	
        КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБбПнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E30

      	
        30

      	
        FE180/Е30

      	
        ТУ 16.К121-030-2013

      	
        Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение в холодостойком исполнении с температурой прокладки до минус 300С, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с числом жил 4 до 127, номинальным сечением жил от 0,75 мм2 до 6 мм2, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ включительно.

      	
        КВВГнг(А)-FRХЛ, КВВГЭнг(А)-FRХЛ, КВБбШвнг(А)-FRХЛ

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E60

      	
        60

      	
        FE180/Е60

      	
        ТУ 3561-441-00217053-2012

      	
        Кабели для цепей управления и контроля с многопроволочными жилами, огнестойкие, не распространяющие горение, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с числом пар от 1 до 40, номинальным сечением медных жил 0,5 мм2, на номинальное напряжение до 250 В переменного тока или напряжение до 350 В постоянного тока.

      	
        КУПЭфПмнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        КУППмнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E60

      	
        60

      	
        FE180/Е60

      	
        ТУ 3561-442-00217053-2012

      	
        Кабели огнестойкие для цепей управления и контроля, не распространяющие горение, с термическим барьером, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций не содержащей галогенов, с числом пар от 1 до 40, номинальным диаметром медных жил 0,8 мм, на номинальное напряжение до 250 В переменного тока или напряжение до 350 В постоянного тока.

      	
        КУППнг(А)-FRHF, КУППлнг(А)-FRHF

      	
        [image: ]
      
	
        FRLine E60

      	
        60

      	
        FE180/Е60

      	
        ТУ 16.К71-338-2004

      	
        Кабели огнестойкие для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, с медными жилами, с термическим барьером, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей гаалогенов, с числом жил от 1 до 52, числом пар жил от 1 до 100, номинальным диаметром медных жил из ряда: (0,5; 0,6; 0,8; 1,13; 1,38) мм или номинальным сечением жил от 0,35 мм2 до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение 250, 380 и 1000 В переменного тока или напряжение до 350 В постоянного тока.

      	
        КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)- FRHF

      	
        [image: ]
      




            Развернуть таблицу
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     Параметры огнестойкости продукции

  

  
	Тип лотка	Изображение
	Лотки-короба металлические замковые трубчатые системы	
                [image: ]
            
	Лотки лестничные металлические	
                [image: ]
            
	Лотки металлические для электропроводок с крышками и без крышек	
                [image: ]
            
	Лотки проволочные для электропроводок	
                [image: ]
            
	Универсальные кабельные скобы	
                
                [image: ]
            
	Кабельные хомуты	
                [image: ]
            
	Кабельные зажимы	
                [image: ]
            
	Скобы кабельные однолапковые	
                [image: ]
            
	Скобы кабельные усиленные	
                [image: ]
            
	Кабельные хомуты профильные	
                [image: ]
            
	Кабельные хомуты замковые	
                [image: ]
            




  




      

    

    
      
        Виды и особенности огнестойких кабелей

        Современные системы электроснабжения предполагают не только установку одиночных проводов или кабелей, но и кабельных линий. Еще несколько лет назад огнестойкость групповых линий повышалась при помощи укладки проводов внутрь стен и потолков или в металлические трубы. Сегодня высокая пожаробезопасность кабельных линий достигается с помощью применения огнестойкого нераспространяющего горение кабеля и специальных кабеленесущих систем. 

        Благодаря хорошим огнестойким показателям кабели нг-FRHF и нг-FRLS широко применяются при монтаже линий в системах безопасности – медные жилы и надежная изоляция обеспечивают безотказную работу противопожарных, оповестительных и других систем во время чрезвычайных ситуаций. Различие этих кабелей заключается в сферах использования:

      

      
        
          
            
            
              Кабели силовые исполнение –нг-FRLS

              Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем безопасности, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре. Дымообразование в испытательной камере не более 50%.

            

          

          
            
            
              Кабели силовые исполнение -нг(А)-FRLSLTx 

              Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем безопасности, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов) в том числе в жилых и общественных зданиях. Сохраняет работоспособность при пожаре в течение 180 (FE180) или 240 (FE240) минут.

            

          

          
            
            
              Кабели силовые исполнение –нг-FRHF

              Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем безопасности, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре. Сохраняет работоспособность при пожаре в течение 180 (FE180) или 240 (FE240) минут. В сравнении с кабелями исполнения нг-FRLS кабели исполнения нг-FRHF сохраняют все рабочие функции в кабельных линиях в течение более длительного времени и имеют более высокий класс пожарной защиты. 

            

          

        

        
      


  
    
      Ассортимент огнестойкой продукции АО «Завод «Энергокабель»

      На сегодня ассортимент огнестойких кабелей производства «Завод «Энергокабель» является самым широким в России, а по некоторым видам кабеля аналогов не существует. 

    

    
    
      
         Ассортимент огнестойкой продукции АО «Завод «Энергокабель»

      

      
        		
      Силовые кабели на напряжение до 3 кВ 

    	
      Контроль ные кабели 

    	
      Кабели управления (различных типов) 

    	
      Кабели малогаба-ритные 

    	
      Кабели пожарной сигнализации 

    	
      Провода и кабели для электрических установок 

    	
      Провода и шнуры 

    
	
      Обозна-чение

    	
      с пластмас-совой изоляцией 

    	
      с изоляцией из керамообр. резины 

    	
      с пластмас-совой изоляцией 

    	
      с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    	
      с изоляцией из керамообр. резины 

    	
      с изоляцией из керамообр. резины 

    	
	
      нг(А)-FRLS 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    		
      + 

    	
      + 

    	
      √

    
	
      нг(А)-FRLSLTx 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      √

    	
      √

    			
      + 

    	
      √

    
	
      нг(А)-FRHF 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      + 

    	
      √

    
	
      «+» - выпускаются 

    	
	
      «√»- аналогов в РФ не существует 
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              [image: сертификат ОКЛ]
            
          

          
            

            

            

            
              Сертификат на огнестойкую кабельную линию FRLine

              Огнестойкая кабельния линия FRLine прошла обязательную сертификацию и полностью соответствует российским ГОСТам и ТУ, что достигается с помощью:

            

            	 особых конструктивных решений;
	 высокотехнологичного производственного оборудования;
	 высокой квалификации сотрудников завода;
	 строгого контроля качества выпускаемой продукции;


            Оставить заявку
            
            
          

          
        

      

      
    

    
  
  
  
  
  
  
    
    
      
        Методика испытаний огнестойких кабелей и лотков

        Огнестойкость кабелей и кабеленесущих систем проверяется при помощи специальных стендовых испытаний, которые показывают, соответствуют ли изделия государственным требованиям и нормативам. Во время проверки отдельные образцы всей кабельной линии подвергают воздействию открытого огня. Испытательный процесс проводится в течение номинального времени – сохранение изделий без недопустимого ухудшения свойств является гарантией соответствия указанным характеристикам. Например, системы класса E15 должны выдерживать воздействие огня в течение 15 минут, E60 – 60 минут, E90 – 90 минут, E120 - 120 минут. 
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            Благодаря собственному производству и отечественному сырью мы установили конкурентоспособные цены на кабель и кабельные линии. Мы гарантируем, что огнестойкие кабельно-проводниковые изделия в сочетании с кабельными системами обеспечат достойный уровень пожарной безопасности вашего здания или сооружения.

          

          
            Оставить заявку
          

        

      

    

  
  
  
  
    
      
        Контакты

        
        Огнестойкая кабельная линия FRLine

        Кабельно-проводниковая продукция АО «Завод «Энергокабель»

      

      
        
          	 МO, городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая д.10.
	  +7 495 221-89-93
	 client@energokab.ru
	 www.energokab.ru


          
          	Кабельные лотки ООО «Северная Аврора»
	 Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 120
	 +7 812 564-62-39
	 zakaz.20439@north-aurora.ru
	 north-aurora.ru


        

        
          


    
  
    Ваше Имя
    
      
        
          
        

      

    

    E-mail *
    
      
        
          
          

        

      

    

    Текст сообщения
    
      
        
          
        

      

    

    
      Отправить сообщение
    

  

  
    
    Ваше сообщение отправлено!
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